
ASLAN
®

f o l i e s a m o p r z y l e p n e

Dane techniczne:

lustrzana folia samoprzylepna
ASLAN
CA 23

B u d o w a m a t e r i a ³ u

W ³ a œ c i w o œ c i f o l i i

Obustronnie b³yszcz¹ca z³ota i srebrna folia. Znakomicie nadaje siê do wycinania na

ploterze.

Folia:

Gruboœæ folii:

Klej:

Papier noœny:

Polyester (metalizowany i lakierowany)

ok. 0.05 mm

Polyacryl

karton silikonowy

Przyczepnoœæ:

(norma ASTMD-903)

do strony papieru

Temperatura pracy:

Trwa³oœæ na warunki

atmosferyczne:

Przechowywanie:

natychmiast po przyklejeniu:

po 1 tygodniu:

poczas naklejania:

naklejonej folii:

Œrednio 2  lata, przy pionowym naklejeniu

w œrodkowoeuropejskim klimacie, odporna na promienie UV

OŒrednio 3 lata od daty produkcji w temperaturze 15-25 C,

wilgotnoœæ powietrza 50-60%

Zalecane jest sk³adowanie rolek w pozycji pionowej

lub wisz¹cej.

2iloœæ kleju ok. 20g/m
2gramatura ok. 140g/m

œred. 3.8  N/25mm

œred.  10  N/25mm

Opowy¿ej 15 C
O Ood -30 C do +80 C
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